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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 
Nr BDW-23-A-2102 

Jednostki Notyfikowanej Nr 1583 

 

Temat zlecenia: 
Badania i Ocena Właściwości Użytkowych podłóg drewnianych warstwowych z warstwą 

wierzchnią z drewna dębowego 
 

Numer zlecenia:   PZ/A/DBD/BDW/2102/2023 
 

Nazwa i adres Zleceniodawcy: 
Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp. k. 

Oblas, ul. Radomska 47, 26-650 Przytyk 

 
Data wykonani badań:         11.05.2023 – 23.06.2023 

 
Wykonawcy: 

Justyna Dolska 
Magdalena Komorowicz 
Lechosław Jabłoński 
Grzegorz Pajchrowski 
Mirosława Radlicka 
Anna Tymek 

 

Sporządzający Autoryzujący 

  

Grzegorz Pajchrowski Andrzej Noskowiak 
 

Niniejszy dokument został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co  zgodnie z prawem, jest równoważne z zachowaniem formy pisemnej. 
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1   IDENTYFIKACJA (OPIS OBIEKTÓW BADAŃ) 
Przedmiotem badań były elementy posadzkowe dwuwarstwowe z warstwą użytkową z drewna 

dębowego o grubości nominalnej 3,5mm i warstwą spodnią ze sklejki liściastej. Zleceniodawca 

przygotował i dostarczył do badań trzy opakowania desek (96 szt.) o nazwie handlowej SEKWANA 

OLD o wymiarach nominalnych 600mm×120mm×11mm, wykończone olejowoskiem. 

2   DATA OTRZYMANIA OBIEKTÓW DO BADAŃ 
Deski podłogowe zostały dostarczone do Laboratorium w dniu 27.04.2023. Nie stwierdzono żadnych 

uszkodzeń dostarczonych elementów. 

3   ZAKRES I METODY BADAŃ 
Stosownie do zlecenia zbadano: 

a) klasę reakcji na ogień według norm PN-EN ISO 11925-2:2020 „Badania reakcji na ogień – 

Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia – Część 2: Badania przy 

działaniu pojedynczego płomienia” i PN-EN ISO 9239-1:2010 „Badania reakcji na ogień 

posadzek – Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej”, 

b) emisję formaldehydu według normy PN-EN 717-1:2006 „Płyty drewnopochodne – Oznaczanie 

emisji formaldehydu – Część 1: Emisja formaldehydu metodą komorową”, 

c) zawartość pentchlorofenolu według normy CEN/TR 14823:2003 „Durability of wood and wood-

based products – Quantitative determination of pentachlorophenol in wood – Gas chromatographic 

method”, 

d) podatność na poślizg według normy CEN/TS 15676:2007 „Wood flooring – Slip resistance – 

Pendulum test”, 

e) przewodność cieplną metodą pomiaru przepływu strumienia ciepła w stanie ustalonym zgodnie z 

normą PN-EN 12664:2002 ”Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych – Określanie 

oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego – Suche i 

wilgotne wyroby o średnim i małym oporze cieplnym”, 

f) trwałość biologiczną według normy PN-EN 14342:2013 p. 4.8 „Podłogi drewniane – Właściwości, 

ocena zgodności i oznakowanie” (poza zakresem akredytacji PCA). 

Na podstawie uzyskanych wyników badań przedstawionych w niniejszym Sprawozdaniu w 

uzgodnionym zakresie, stosownie do wymagań normy PN-EN 14342:2013 tablica ZA.1, dla badanego 

wyrobu sporządzono OCENĘ WŁAŚCIWOŚCI  UŻYTKOWYCH. 
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4   WYKAZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 
Do wykonania badań zastosowano przyrządy pomiarowe: 

– grubościomierz elektroniczny MITUTOYO, nr identyfikacyjny B24/111, 

– suwmiarka elektroniczna MITUTOYO, nr identyfikacyjny B12/107, 

– waga laboratoryjna, nr identyfikacyjny B9/143, 

– wahadłowy tester poślizgu SK 1579 firmy WESSEX TEST EQUIPMENT Ltd z ślizgaczami 

gumowymi o twardości 55 IRHD i elastyczności 70%  (w temp. 20°C),  nr indentyfikacyjny 

B15/113, 

– aparat płytowy z czujnikiem strumienia ciepła, nr identyfikacyjny B26/141, 

– spektrofotometr Aqua Mate Plus UV-VIS, nr identyfikacyjny F4/47, 

– waga laboratoryjna, nr identyfikacyjny F1/2, 

– stanowisko badawcze do badania rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych 

według PN-EN ISO 9239-1, nr identyfikacyjny K4, 

– stanowisko badawcze do badania zapalności materiałów przy działaniu pojedynczego płomienia 

według PN-EN ISO 11925-2, nr identyfikacyjny K6, 

– waga analityczna, nr identyfikacyjny K1/1, 

– waga laboratoryjna, nr identyfikacyjny K1/11, 

– wzorzec PCP, nr identyfikacyjny K7/25W, 

– wzorzec TBP, nr identyfikacyjny K7/26W, 

– chromatograf gazowy, nr identyfikacyjny K7/53. 

5   WYNIKI BADAŃ 

5.1 Klasa reakcji na ogień 
Badania klasy reakcji na ogień wykonano metodami według norm: PN-EN ISO 11925-2:2020 i PN-EN 

ISO 9239-1:2010. Wyniki badań przedstawiono w załączonym Sprawozdaniu z badań nr 2102/2023 z 

dnia 28.06.2023. 

Na podstawie uzyskanych wyników badań, dwuwarstwowe elementy posadzkowe (deski warstwowe)  

firmy „Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp. k.” zostały zaklasyfikowane do klasy Cfl-s1. 

5.2 Emisja formaldehydu 
Badania emisji formaldehydu wykonano w komorze o objętości 1,0 m3 metodą według normy PN-EN 

717-1:2006. Wynik badań przedstawiono w załączonym Sprawozdaniu z badań nr BDW-23-A-

2102/BDJ z dnia 13.06.2023. 

Wyniki badań dwuwarstwowych elementów posadzkowych (deskach warstwowych) firmy „Gajewski 

Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp. k.” (emisja formaldehydu 0,003ppm) uzasadniają ich 

zaklasyfikowanie do klasy E1. 

5.3 Zawartość pentachlorofenolu 
Badania zawartości pentachlorofenolu (PCP) wykonano metodą według normy CEN/TR 14823:2003. 

Wynik badań przedstawiono w załączonym Sprawozdaniu z badań nr BDW-23-A-2102-BDR-PCP z 

dnia 12.06.2023. 

Stwierdzono, że zawartość PCP w badanych dwuwarstwowych elementach posadzkowych (deski 

warstwowe)  firmy „Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp. k.” jest mniejsza niż 0,1 mg/kg 

(poniżej progu wykrywalności). 
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5.4 Podatność na poślizg (śliskość) 
Badania podatności na poślizg wykonano na zmontowanej posadzce testowej o wymiarach 

nominalnych 0,9m×0,9m. Na ułożonej posadzce wykonano w pięciu punktach, w dwóch kierunkach 

(wzdłuż i w poprzek włókien) po trzy pomiary śliskości. Wyniki pomiarów zestawiono w Tabeli 1. 

Tabela 1: Śliskość dwuwarstwowych elementów podłogowych firmy „Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp. k.” 

dostarczonych do badań w dniu 27.04.2023 

Numer punktu 

pomiarowego 

Numer  

pomiaru 

Kierunek badania 

wzdłuż włókien w poprzek włókien 

1 

1 74 78 

2 74 76 

3 74 76 

2 

1 72 74 

2 75 74 

3 75 74 

3 

1 78 76 

2 78 75 

3 78 75 

4 

1 75 73 

2 74 74 

3 73 74 

5 

1 76 76 

2 76 75 

3 76 74 

średnia 75 75 

wskaźnik poślizgu PTV 75 

odchylenie standardowe 1,6 

5.5 Przewodność cieplna 
Przewodność cieplna, wyrażona wartością oporu cieplnego, została zbadana zgodnie z normą PN-

EN 12664:2002 za pomocą urządzenia LINSEIS HFM 300 na trzech próbkach o wymiarach 

nominalnych 300mm×300mm. Jako materiału odniesienia użyto płyty z włókna szklanego IRMM-

440A. Temperatury płyt urządzenia wynosiły 30°C i 20°C. Wyniki badań przedstawiono w Tabeli 2. 

Tabela 2: Opór cieplny dwuwarstwowych elementów podłogowych firmy „Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp. k.” 

dostarczonych do badań w dniu 27.04.2023 

Nr próbki 
Grubość 

t [mm] 

Wilgotność 

w [%] 

Opór cieplny 

Re [m2K/W] 

1 11,5 6,8 0,077 

2 11,5 6,7 0,076 

3 11,4 6,9 0,074 

średnia 11,5 6,8 0,076 

 
  



Sprawozdanie Nr BDW-23-A-2102   Strona 5 / 6 

5.6 Trwałość biologiczna (poza zakresem akredytacji PCA) 
Zgodnie z normą PN-EN 14342:2013 „Podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i 

oznakowanie” trwałość biologiczna deklarowana jest poprzez podanie klasy zagrożenia 

biologicznego (użytkowania) w jakiej wyrób może być użytkowany. Definicje klas zagrożenia 

biologicznego (użytkowania) podane są w normie PN-EN 335:2013 „Trwałość drewna i materiałów 

drewnopochodnych – Klasy użytkowania: definicje, zastosowanie do drewna litego i materiałów 

drewnopochodnych” 

Warstwa użytkowa badanych elementów posadzkowych wykonana została z drewna dębowego – 

Quercus L. Zgodnie z normą PN-EN 350:2016 „Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – 

Naturalna trwałość drewna litego – Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na 

nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie” gatunek ten cechuje: 

a) naturalna odporność wobec grzybów rozkładających drewno (twardziel): klasa trwałości 2 

(drewno trwałe), 

b) naturalna odporność wobec grzybów rozkładających drewno (biel): klasa trwałości 5 (drewno 

nietrwałe). 

Warstwa dolna elementów dwuwarstwowych to sklejka z drewna liściastego. 

Zgodnie z normą PN-EN 350:2016 drewno liściaste cechuje naturalna odporność  wobec  grzybów 

rozkładających drewno: klasa trwałości 5 (drewno nietrwałe). 

Zgodnie z zasadami, podanymi w normie PN-EN 460:1997 „Trwałość drewna i materiałów 

drewnopochodnych – Naturalna trwałość drewna litego – Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie 

trwałości drewna stosowanego w klasach zagrożenia”, a dotyczącymi przyporządkowywania 

naturalnej klasy trwałości drewna (wobec grzybów), klasom zagrożenia atakiem biologicznym, 

drewno o klasie trwałości 5, może być użytkowane, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek 

zabezpieczeń przeciwgrzybowych, jedynie w klasie zagrożenia 1 (trwałość biologiczna – 1). 

Klasa zagrożenia (użytkowania) 1 (wg PN-EN 335:2013) odpowiada warunkom suchym tj. 

wewnątrz budynków, bez narażenia na działanie czynników atmosferycznych i zwilżania. W takich 

warunkach praktycznie nie ma ryzyka zaatakowania przez grzyby, istnieje jednak ryzyko 

zaatakowania przez owady niszczące drewno, jednakże częstotliwość i znaczenie występowania 

owadów zależy od regionu geograficznego. 

6   OŚWIADCZENIE 
Przedstawione w Sprawozdaniu wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Bez 

pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. 

 

KONIEC SPRAWOZDANIA 

 

  

 

  



Sprawozdanie Nr BDW-23-A-2102   Strona 6 / 6 

 

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY 
ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań 

• tel: +48618504890 • fax: +48618526376 • e-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl • 
https://pit.lukasiewicz.gov.pl 

 

CENTRUM TECHNOLOGII DREWNA 
ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań 

• tel: +48618492400 • fax: +48618224372 • e-mail: office.dbd@pit.lukasiewicz.gov.pl • 
 

Jednostka Notyfikowana Nr 1583 

 

LABORATORIUM BADANIA DREWNA, MATERIAŁÓW DREWNOPOCHODNYCH, 
OPAKOWAŃ, MEBLI I KONSTRUKCJI 

 
SEKCJA BADAŃ FIZYCZNYCH I MECHANICZNYCH 

SEKCJA BADAŃ JAKOŚCI POWIETRZA 
SEKCJA BADAŃ PALNOŚCI 

 

OCENA WŁAŚCIWOSCI UŻYTKOWYCH  

Nazwa wyrobu 
DESKA PODŁOGOWA WIELOWARSTOWA o grubości całkowitej 11 mm 

z dębową warstwą użytkową, o grubości 3,5 mm 
Nazwa i adres 
PRODUCENTA 

Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp. k. 
Oblas, ul. Radomska 47, 26-650 Przytyk 

Nazwa i adres Zakładu 
Produkcyjnego 

Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp. k. 
Oblas, ul. Radomska 47, 26-650 Przytyk 

Norma zharmonizowana EN 14342:2013 
Deklarowany zakres 
stosowania wyrobu  

Wykonywanie posadzek drewnianych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności 
publicznej, klejonych do podłoża o klasie reakcji na ogień co najmniej A2-s1,d0 

Rodzaj, typ, gatunek 
wyrobu 

Deski podłogowe dwuwarstwowe o grubości całkowitej 11 mm z warstwą wierzchnią z 
drewna dębowego o grubości 3,5 mm i warstwą spodnią ze sklejki liściastej, identyfikowane 
według normy EN 13489 

 

L.p. 
Zasadnicza 

charakterystyka 
Właściwość użytkowa  Wyniki badań 

Dokumenty 
potwierdzające  

1 Reakcja na ogień Klasa reakcji na ogień klasa Cfl-s1 
Sprawozdanie nr 

2102/2023 z 28.06.2023 

2 
Emisja substancji 
niebezpiecznych  

Emisja formaldehydu klasa E1 
Sprawozdanie nr BDW-23-A-

2102/BDJ z 13.06.2023 

3 Zawartość pentachlorofenlu poniżej 0,1mg/kg 
Sprawozdanie nr BDW-23-A-
2102-BDR-PCP z 12.06.2023 

4 
Ryzyko 

poślizgnięcia 
Wskaźnik śliskości zbadany 

przyrządem wahadłowym (PTV) 75 
Sprawozdanie nr 

BDW-23-A-2102 z 30.06.2023 

5 
Przewodność 

cieplna 
Opór cieplny elementów o 
grubości całkowitej 11 mm 

0,076 m2K/W 
Sprawozdanie nr 

BDW-23-A-2102 z 30.06.2023 

6 Trwałość  Klasa zagrożenia biologicznego klasa 1 
Sprawozdanie nr 

BDW-23-A-2102 z 30.06.2023 

OCENĘ WŁAŚCIWOSCI UŻYTKOWYCH  PRZEPROWADZIŁ: dr inż. Andrzej Noskowiak  w dniu 30.06.2023 

 
   ………………………..……..                                                                              
                          (podpis) 

 Sprawozdanie i Karta Oceny Właściwości Użytkowych nie jest dokumentem dopuszczającym do obrotu i stosowania w budownictwie, 
stanowi podstawę do wystawienia DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
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