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Poznań, 28 czerwiec  2023 r. 

Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień 

1 Wprowadzenie 

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację przyznaną w zakresie reakcji na ogień dwuwarstwowych 
elementów posadzkowych zgodnie z procedurami podanymi w normie PN-EN 13501-1:2019-02. 

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ 
wg PN-EN 13501-1:2019-02 

Nazwa i adres zleceniodawcy:  Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o. o. 
  ul. Radomska 47 
  26-650 Przytyk  
   
 
Przygotowany przez:   Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny  
                                           ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań,  
                                                             Centrum Technologii Drewna 

      ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań, Poland 

Jednostka 1583 
Notyfikowana nr: 

Nazwa wyrobu:                          dwuwarstwowe elementy posadzkowe o grubości nominalnej 11 mm, z 

warstwą wierzchnią z drewna dębowego o grubości 3,5 mm  , wykończoną 

olejowoskiem i warstwą spodnią ze sklejki o grubości 7,5 mm   

 

Raport Klasyfikacyjny nr: 10/2023 

Wydanie numer:    1 

Data wydania:  28.06.2023 

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma cztery strony i może być stosowany lub powielany tylko w całości. 
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2 Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie 

2.1 Postanowienia ogólne 

          Przedmiotem badań były dwuwarstwowe elementy posadzkowe. 

 
2.2 Opis wyrobu 

Przedmiotem badań według  opisu Zleceniodawcy były dwuwarstwowe elementy posadzkowe o grubości 
nominalnej 11 mm, z warstwą wierzchnią z drewna dębowego o grubości 3,5 mm, wykończoną 
olejowoskiem i warstwą spodnią ze sklejki o grubości 7,5 mm   
Przed badaniami wyrób został przyklejony do podłoża. W badaniu zastosowano standardowe podłoże - 
płytę włóknisto-cementową o grubości 8 mm. 

 

3 Raporty i wyniki stanowiące podstawę klasyfikacji 

3.1 Raporty 

Nazwa laboratorium Nazwa zleceniodawcy Raport nr 

Metoda i data badania 
Reguły i data 

określania zakresu 
zastosowania 

Laboratorium Badania 
Drewna, Materiałów 
Drewnopochodnych, 

Opakowań, Mebli, 
Konstrukcji i Obrabiarek 

Sieci Badawczej 
Łukasiewicz -Poznański 
Instytut Technologiczny 

Centrum Technologii 
Drewna 

Gajewski Podłogi Drewniane 
Sp. z o. o. 

ul. Radomska 47 
26-650 Przytyk 

2102/2023 
protokół nr 

1/2102/2023 

EN ISO 9239-1 
(metoda płyty 

promieniującej) 
23.06.2023 

zastosowanie 
bezpośrednie 

Laboratorium Badania 
Drewna, Materiałów 
Drewnopochodnych, 

Opakowań, Mebli, 
Konstrukcji i Obrabiarek 

Sieci Badawczej 
Łukasiewicz -Poznański 
Instytut Technologiczny 

Centrum Technologii 
Drewna 

Gajewski Podłogi Drewniane 
Sp. z o. o. 

ul. Radomska 47 
26-650 Przytyk 

2102/2023 
protokół nr 

2/2102/2023 

EN ISO 11925-2 
(metoda działania 

pojedynczego 
płomienia) 
23.06.2023 

zastosowanie 
bezpośrednie 
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3.2 Wyniki 

Metoda badania 
i numer badania 

Parametr 
Liczba 
badań 

Wyniki 
Parametr ciągły – 

wartość średnia (m) 
Zgodność 

z parametrem 

EN ISO 9239-1 
(metoda płyty 

promieniującej) 
A-02102-1/BDW/2023/6K 

Krytyczny strumień 
cieplny (kW/m2) 

4 

4,56 (–) 

Wydzielanie dymu 
(%·min) 

0  (–) 

EN ISO 11925-2 
(metoda działania 

pojedynczego płomienia) 
Ekspozycja powierzchniowa 

Czas oddziaływania: 15 s 
A-02102-2/BDW/2023/7K 

Rozprzestrzenianie 
płomienia 

FS ≤ 150 mm 
w ciągu 20 s 

6  (–) TAK 

(–): nie dotyczy 

4 Klasyfikacja i jej zakres stosowania 

4.1 Powołanie klasyfikacji 

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-EN 13501-1:2019-02 

4.2 Klasyfikacja 

Wyrób: dwuwarstwowe elementy posadzkowe o grubości nominalnej 11 mm, z warstwą wierzchnią z drewna 
dębowego o grubości 3,5 mm  , wykończoną olejowoskiem i warstwą spodnią ze sklejki o grubości 7,5 mm 
w zakresie reakcji na ogień uzyskał klasyfikację: 

 

Cfl 

Ze względu na wydzielanie dymu wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację: 

s1 

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla posadzek jest następujący: 

Właściwości ogniowe  Wydzielanie dymu 

Cfl - s 1 

tj.: Cfl -s1 

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: Cfl-s1 
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4.3 Zakres zastosowania 

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje wyłącznie dla następujących właściwości wyrobu: 

• dwuwarstwowe elementy posadzkowe o grubości nominalnej 11 mm, z warstwą wierzchnią z drewna 
dębowego o grubości 3,5 mm, wykończoną olejowoskiem i warstwą spodnią ze sklejki o grubości 7,5 mm  
(Sprawozdanie z badań nr 2102/2023 z 28 czerwiec 2023 r.) 

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących zastosowań końcowych: 

• Wyrób używany jest wyłącznie na podkładach lub posadzkach o klasie reakcji na ogień A1 lub A2-s1,d0 

5 Ograniczenia 

Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatą techniczną ani certyfikatem wyrobu. 

Dokument jest ważny pod warunkiem, że zmianie nie ulegnie skład ani technologia wytwarzania materiału, ale 
nie dłużej niż do dnia 28.06.2028 r. 

 
 
 

Sporządził                                                                                        Autoryzował 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mariusz Jóźwiak                                                                Mateusz Sydow 

Niniejszy dokument został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co z zgodnie z prawem, jest 

równoważne z zachowaniem formy pisemnej. 
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