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Poznań,  12 czerwca 2023 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ  
nr BDW-23-A-2102-BDR-PCP 

JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ Nr 1583 
 

Temat zlecenia: Badanie zawartości pentachlorofenolu (PCP) metodą CEN/TR 
14823 w próbkach elementów posadzkowych dwuwarstwowych o 
grubości nominalnej 11mm, z warstwą wierzchnią  z drewna 
dębowego o grubości nominalnej 3,5mm, wykończone 
olejowoskiem.  

 
Nr zlecenia:   BDW-23-A-2102-BDR-PCP 
 
Nazwa i adres zleceniodawcy:  Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. 
                                                        ul. Radomska 47 
  26-650 Przytyk 

 
Data wykonania badań:  05.06.2023 
 
Wykonawcy:   Magdalena Komorowicz 
  

Sporządził                                                                                        Autoryzował 

 
 
 
 
 

 

Anna Stangierska                                                                         Magdalena Komorowicz    
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1. IDENTYFIKACJA (OPIS OBIEKTU BADAŃ) 
 
Przedmiotem badań według opisu Zleceniodawcy były elementy posadzkowe dwuwarstwowe o grubości 

nominalnej 11mm, z warstwą wierzchnią  z drewna dębowego o grubości nominalnej 3,5mm, wykończone 

olejowoskiem. 

 

Nr identyfikacyjny próbki : BDW-23-A-2102-BDR-PCP 

 

 

2. DATA OTRZYMANIA OBIEKTU DO BADAŃ 
 

Pobrane przez Zleceniodawcę próbki wyrobu do badań zostały dostarczone do Sieci Badawczej 

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny - Centrum Technologii Drewna w  dniu 27.05.2023. 

 

3. SYMBOLE I OPISY ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 
 

   Badania prowadzono na podstawie procedury 10K opracowanej według: 

Raportu Technicznego CEN/TR 14823:2003 (E)  „Trwałość drewna i tworzyw drzewnych – Ilościowe 

oznaczanie pentachlorofenolu w drewnie – Metoda chromatografii gazowej”  

 

        

4. WYKAZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 
 

Do wykonania badań zastosowano urządzenia i przyrządy pomiarowe:  

Stanowisko określania masy K1: 

Waga analityczna K1/1 

Waga laboratoryjna K1/11 

Stanowisko badania pentachlorofenolu K7: 

Łaźnia ultradźwiękowa K7/24  

Wzorzec PCP K7/25W 

Wzorzec TBP K7/26W 

Szkło miarowe klasy A K7/27-36  

Chromatograf gazowy K7/53 

Sprzęt pomocniczy: młyn laboratoryjny, sita DIN 0,5 mm i 1,0 mm, suszarka laboratoryjna 

 

5.  WYNIKI BADAŃ  
 

Próbka Zawartość pentachlorofenolu  [mg/kg] suchej próbki 

Elementy posadzkowe dwuwarstwowe o 

grubości nominalnej 11mm, z warstwą 

wierzchnią  z drewna dębowego o grubości 

nominalnej 3,5mm, wykończone 

olejowoskiem   

<0,1 mg/kg s. m.  

 

6. OŚWIADCZENIE 
 

Określone w protokole wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. 
Raport z badań nie może być powielany fragmentarycznie tylko w całości.         

                                                                                                                                    

                                                                      

        Wykonała                                                                                                       

       Magdalena Komorowicz                                                         
__________________________________________koniec  sprawozdania_____________________________ 
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