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Oświadczenie:  
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki. Sprawozdanie z badań może być powielone tylko w całości. Częściowe 
powielanie wymaga pisemnej zgody Zakładu Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. 

 

Kraków, 31.10.2023 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3435/III/2023 
 

ZLECENIODAWCA: Gajewski Podłogi Drewniane sp. z o.o. sp.k.  
Oblas, ul. Radomska 47, 26-650 Przytyk 

ZLECENIE: z dnia 17-10-2023 

Cel badań: cele własne 

Próbka pobrana przez: Klienta
K
 

Protokół: brak
K
 

Stan próbki: bez zastrzeżeń 

Ilość próbki: ok. 13,5 kg 

Badany obiekt: biopaliwo stałe - biomasa stała  

Oznaczenie Klienta: Brykiet drzewny dębowy   

Nr identyfikacyjny w laboratorium: 3422/FC/23 

Data przyjęcia próbki do badań: 20-10-2023 

Data rozpoczęcia badań:  20-10-2023  

Data zakończenia badań: 31-10-2023 

 

 

SPORZĄDZIŁ: 

 
 

 

AUTORYZOWAŁ: 

 
 



 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 3435/III/2023 

 

Strona 2 z 3 
 

 
 
 

Rodzaj badania 

Wyniki badań ± niepewność 
pomiaru 

Metoda badania 
3422/FC/23 

   Brykiet drzewny dębowy 

Zawartość wilgoci całkowitej, % OK 6,4 ± 0,2 
PN-EN ISO 18134-

1:2015-11W) 

Zawartość wilgoci w próbce analitycznej, % OK 6,1 ± 0,1 
PN-EN ISO 18134-

3:2015-11 

Zawartość azotu, % OK 

stan analityczny 1,03 ± 0,10 
PN-EN ISO 

16948:2015-07 
stan suchy 1,10  

stan roboczy 1,03  

Zawartość siarki, % OK 

stan analityczny 0,04 ± 0,01 
PN-EN ISO 

16994:2016-10 
stan suchy 0,04  

stan roboczy 0,04  

Zawartość węgla 
całkowitego, % OK 

stan analityczny 48,0 ± 0,8 

PN-EN ISO 
16948:2015-07 

stan suchy 51,1  

stan roboczy 47,9  

Zawartość wodoru, % OK 

stan analityczny 5,90 ± 0,24 

stan suchy 6,29  

stan roboczy 5,89  

Zawartość popiołu, % OK 

stan analityczny 0,5 ± 0,1 
PN-EN ISO 

18122:2016-01W) 
stan suchy 0,5  

stan roboczy 0,5  

Ciepło spalania, kJ/kg OK 
stan analityczny 18320 ± 155 

PN-EN ISO 
18125:2017-07 

stan suchy 19520  

Wartość opałowa 
 (z obliczeń), kJ/kg OK 

stan analityczny 16890 ± 154 

stan suchy 18150  

stan roboczy 16840  

 
W)

 norma wycofana ze zbioru PKN 
OK

 miejsce wykonania badania: FERROCARBO Sp. z o.o. Zakład Badań Laboratoryjnych w Krakowie 

 
Analiza elementarna azotu (N) została wykonana na analizatorze ELTRA N. 
Analiza elementarna siarki (S) została wykonana na analizatorze ELTRA CHS 580. 
Analiza elementarna węgla (C) została wykonana na analizatorze ELTRA CHS 580. 
Analiza elementarna wodoru (H) została wykonana na analizatorze ELTRA CHS 580. 
Zawartość popiołu została wykonana na analizatorze termograwimetrycznym TGA. 
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej została wykonana na analizatorze termograwimetrycznym TGA. 
 
K
 dane dostarczone przez Klienta 

Podane wartości niepewności są niepewnością rozszerzoną obliczoną dla poziomu ufności 95% i współczynnika k=2. Wyniki 
i związana z nimi niepewność nie obejmują etapu pobierania próbek. 
Szczegółowe karty pomiaru, wyniki i daty badań oraz inne zapisy dotyczące badań, obliczeń i szacowania niepewności 
pomiaru znajdują się w Zakładzie Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. 
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Rozdz. 
2x Gajewski Podłogi Drewniane sp. z o.o. sp.k. 
1x ZBL FERROCARBO 
 

- Koniec sprawozdania - 

 


